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Fine Trib Qil is een hoogwaardige en veelzijdige dunne smeerolie op basis van de revolutionaire TRIBITECtechnologie.
Deze technologie is volledig PTFE-vrij en creéert een extreem duurzame beschermlaag door middel van actieve

TRIBITEC-additieven waardoor slijtage tot het absolute minimum wordt beperkt.
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De te smeren onderdelen worden voorzien van een langdurige, semi-droge smeerfilm die geen | -

vuil of stof aantrekt. Dankzij de corrosiewerende additieven beschikt deze film bovendien over

‘SEMI-DRY LUBRICANT
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uitstekende conserverende eigenschappen en een zeer goede waterbestendigheid.
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Door de dun vloeibare, synthetische basis heeft Fine Trib Oil een heel goed penetrerend vermogen
en biedt het betrouwbare en constante prestaties binnen een breed temperatuurbereik van -50°C
tot +200°C.
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Fine Trib Oil is NSF H1 gecertificeerd waardoor het inzetbaar is in de productieomgeving van =y
voedselverwerkende bedrijven. Daarnaast is Fine Trib Oil heel breed inzetbaar in lichte en

middelzware toepassingen zoals kettingen, transportbanden, scharnieren, ...

EIGENSCHAPPEN

e PTFE-vrije TRIBITEC- technologie.
e Dunne smeerolie op synthetische basis met hoog penetrerend vermogen.
e Na uitdampen ontstaat een semi-droge smeerfilm die geen stof of vuil aantrekt.

e NSF H1 geregistreerd (registratienummer 172310), dus bruikbaar in de productieomgeving van
voedselverwerkende bedrijven.

e Waterafstotend en corrosiewerend.
e Langdurige smering dankzij actieve TRIBITEC-additieven.
e Temperatuurbereik van -50°C tot +200°C (piekbelasting tot 250°C).

e Volledig vrij van siliconen.

VERPAKKING Aerosol 500 ml

ARTIKELCODE 03.1098.9999
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TECHNISCHE INFO

FINE TRIB OIL

Basis:

Volumieke massa / dichtheid:
Consistentie:

Vlampunt:
Temperatuurbestendigheid:
Waterbestendigheid:
Zoutwaterbestendigheid:
Zuurbestendigheid:
Corrosiewerendheid:

Tests:

Verwerkingscondities:

Soort ondergrond:

Voorbereiding van de ondergrond:

Methode van aanbrengen:

Reinigen materialen:
Reinigen handen:
Houdbaarheid:
Opslagcondities:
Batchcodetype:
EAN-code:
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Versie: FTO-111124-001

Semisynthetische olién

690 kg/m?3

Dun vloeibaar (spuitklaar in aerosol].

<0°C

-50°C tot +200°C (piekbelasting tot 250°C]).
Zeer goed

Goed

Goed

Uitstekend (bevat corrosiewerende additieven).
NSF geregistreerd (H1), registratienummer: 172310
+10°C tot +40°C

Vrijwel iedere ondergrond.

Zorgen voor een schone, droge, vetvrije en niet-gecorrodeerde ondergrond.
Ondergrond reinigen met Innotec Multisol, Innotec Ultra Clean of Innotec
Power Clean.

Spuitbus goed schudden voor gebruik. Direct op de te smeren delen spuiten
(spuitafstand 15-25 cm) en kort laten uitdampen alvorens te belasten.

Met Innotec Multisol of Innotec Power Clean.

Met Innotec Power Scrubs of met Innotec Safe Hand Clean Plus en water.
1 jaar in originele, ongeopende verpakking.

Koel en droog bewaren
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Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande.

De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden.
In de praktijk kan de verstrekte informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product
dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde
toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de
vermelde adviezen.

In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij
aanvaarden in geen enkel geval de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product.

Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen.
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