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Versie:  ID-181225-001 INNO-DEGREASERS
Inno-Degreasers zijn sterke microfiber ontvettingsdoeken, geïmpregneerd met een 

watergebaseerde reinigingsvloeistof. Ze ontvetten diep en krachtig en zijn daardoor 

ideaal voor het ontvetten en voorbereiden bij lijmen, kitten en coaten.

Inno-Degreasers zijn ook geschikt voor het grondig ontvetten alvorens men 

belettering of reclamestickers wil aanbrengen. Ze zijn toepasbaar op vrijwel alle 

ondergronden zoals ferro- en non-ferrometalen, glas en gelakte ondergronden. In 

de eenvoudig hersluitbare verpakking zullen de doeken steeds de juiste vochtigheid 

behouden en ook uit de verpakking blijven de doeken nog een aantal

uren vochtig.

PRODUCTINFO

EIGENSCHAPPEN

•	 Pluis- en krasvrije doek met uitstekend vuilopnemend vermogen, laat geen residu achter.

•	 Steeds de juiste vochtigheid, dus efficiënte ontvetting zonder verspilling van ontvettingsproduct.

•	 Snel en zonder inspanning streeploos ontvetten.

•	 Nawrijven met een droge doek is niet noodzakelijk, dus tijdsbesparing.

•	 Economisch, de voorgevouwen doek heeft meerdere bruikbare zijden en is na eerste gebruik nog inzetbaar voor 
diverse andere toepassingen.

•	 Bevat geen agressieve bestanddelen, veilig in gebruik.

•	 Watergebaseerde ontvettingsvloeistof met laag VOC-gehalte.

•	 Spierwit, daardoor makkelijk te controleren of de allerlaatste vervuiling verwijderd is.

•	 Aangename geur. 

ALGEMEEN

VERPAKKING Zak 25 stuks

ARTIKELCODE 04.1911.9999
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Basis: 70% polyester - 30% polyamide microfiber.

Afmetingen: 32 cm x 40 cm

Impregneermiddel: Watergebaseerde reinigingsvloeistof met een laag VOC-gehalte (80 g/l).

pH: 6,5

Toepassingen:
Ideaal voor het ontvetten en voorbereiden van diverse delen voor spuit-/lak-
werkzaamheden en (ruit)verlijming.

Soort ondergrond: Alle ferro- en non-ferro metalen alsook gelakte ondergronden en glas.

Methode van aanbrengen:
Rechtstreeks vanuit de verpakking, in vochtige toestand. Nawrijven met een 
droge schone doek is niet noodzakelijk.

Houdbaarheid: 12 maanden in originele, ongeopende verpakking.

Opslagcondities: Koel en droog bewaren.

Batchcodetype: F

Bijzonderheden:
Pluis- en krasvrij. Doeken kunnen na eerste gebruik nog voor allerlei andere 
toepassingen worden gebruikt.

EAN-Code: 5400563037317

TECHNISCHE INFO

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande.

De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. 
In de praktijk kan de verstrekte informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product 
dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde 
toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de 
vermelde adviezen.

In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij 
aanvaarden in geen enkel geval de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product.

Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen.


